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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 eur o (zero/00) 0,00
Nr. 2 Tubazione per fognatura nera
0.01 euro (zero/00) mc 0,00
Nr. 3 Fornitura e posain opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
A 02.15b controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusuraabarra di comando in modo da

consentire |'apertura del serramento non appena venga esercitata su di una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti

normative di legge siain fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in operacompleti di supporti di fissaggio a serramento,

fermi sui punti di chiusuraavista o daincasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciataregolabilein

lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa

inoltre I'assistenza, il trasporto, 1o scarico dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento a luogo di posa, la

minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregolad'arte,

esclusa solo lamanigliadi apertura esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nellatipologia. A 02.15b [

maniglione antipanico tipo aleva per porte REI scrocco alto e basso €ad €£1368,40 [A 02.15c¢ [E maniglione antipanico tipo aleva per p

REI scrocco ato - basso - laterae.

eur o (trecentosessantaotto/40) cadauno 368,40
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
E 01.05a quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione abordo scavo. - per profonditafinoa2 m

euro (quar antasette/25) mc 47,25
Nr.5 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
EO01.11 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la bagnatura. fc €13,20

euro (tredici/20) mc 13,20
Nr. 6 Trasporto con qual unque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E01.31 anche se bagnato, fino ad una distanzadi km 10, compreso il carico e lo scarico, |o spianamento e |'eventual e configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica

euro (dodici/50) mc 12,50
Nr. 7 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.33n tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L 'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua

parte. La consegnadel modulo daformulario alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |1 trasportatore & pienamente responsabile della classificazione dicchiarata -

materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita smaltito in centri di recupero

euro (diciotto/80) mc 18,80
Nr. 8 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
E 02.05b I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelae apiccoli [{ratti, delle

strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri:

- eseguitaamano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici

eur o (centosessantacinque/00) mc 165,00
Nr. 9 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dallaD.L, di muraturadi qualsiasi natura, forma e spessore,
E 02.07a eseguito amano o con l'ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisional, il carico eil trasporto nell'ambito del

cantiere, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte. - eseguito in muratura di tufo

eur o (duecentosessantadue/00) mc 262,00
Nr. 10 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre
E 02.10a Su strutture in laterizio o tufo. - profonditadi taglio fino a 100 mm

euro (dodici/78) m 12,78
Nr. 11 Rimozione di vespai di qualungque genere e spessore, eseguita amano o anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, al'interno o
E 02.26d esterno di volumi edificati (cortili, chiostri, pozzi luce, etc.), compreso il carico su automezzo eil trasporto dei materiali di risulta

nell'ambito del cantiere, comprese le opere provvisionali e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte.

- rimozione eseguitaall'interno di fabbricati amano o per mezzo di utensili fc £105,00

eur o (centocinque/00) mc 105,00
Nr. 12 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
E 02.29b sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano /o con l'ausilio di martello demolitore el ettro-pneumatico, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, |'accatastamento dei

materiali di risultafino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregoladarte. -

demolizione di calcestruzzo magro o maltadi gretonato, di altezzasino a6 cm

euro (dodici/10) mq 12,10
Nr. 13 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresala demolizione del sottostante
E 02.34a massetto di allettamento. Eseguitaaqualsiasi piano, amano e/o con l'ausilio di martello demolitore el ettro-pneumatico, ponendo

attenzione e cura anon arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusainoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tirc
in basso, il trasporto fino al sito di carico per unadistanza fino am 50 e quant'altro occorre per dareiil lavoro finito in opera a perfetta
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Nr. 14
E 02.43a

Nr. 15
E 02.44a

Nr. 16
E 02.49a

Nr. 17
E 02.53e

Nr. 18
E 02.57¢c

Nr. 19

E 02.59

Nr. 20
E 02.60a

Nr. 21
E 02.61

Nr. 22
E 02.65a

Nr. 23
E 02.69

Nr. 24
E 02.72

Nr. 25
E 04.05a

regolad'arte. - rimozione senza recupero
euro (dodici/60)

Rimozione di battiscopain ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono
compresi il calo aterradel materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita e la puliziadel materiale che puo essere
riutilizzato. E inoltre compreso quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. - rimozione senza recupero
euro (tre/15)

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
Eseguitaaqualsiasi piano, amano /o con |'ausilio di martello demolitore el ettro-pneumatico, ponendo attenzione e curaanon
arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusainoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed i
trasporto nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. - rimozione senza recupero

euro (undici/50)

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne aqualsiasi piano, eseguit(
amano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comungue senza danneggiare |la muratura sottostante. Compreso |'accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino am 50 e quant'atro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. - rimozione di intonaco

eur o (otto/40)

Rimozione di vecchietinte, vernici o scialbaturein fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previaraschiatura con spazzole
metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi |e eventuali opere di
protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, |'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte. Escluse le impal cature esterne. [ raschiatura di vecchie tinte a gesso, collao
temperadaesterni g €18,40

euro (otto/40)

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche seincompleti. Sono
compresi: lanecessaria assistenza muraria, il calo aterradel materiale, la cernita e I'accatastamento nell‘ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile o di risulta. E inoltre compreso quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola darte. - rimozione
di infissi con recupero con fatturazione minimadi mq 1,00

euro (trentasei/70)

Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuraturadel supporti. Compreso
I'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali riutilizzabili e/o di risulta. fiq €115,00
euro (quindici/00)

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti)
ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzaturaidonea, compreso |o smontaggio delle
rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, larimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione,
il taglio di parti metalliche e |a otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusainoltre la cernita e |'accatastamento del material
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Valutata per pezzo sanitario. - rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari.
euro (cinquantadue/50)

Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzaturaidonea, compresa lademolizione di piccole parti in
muratura, larimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e I'isolamento delle derivazioni elettriche
se necessario. Incluso inoltre la cernita e I'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo eil trasporto de
materiali di risultanell'ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte.

euro (quindici/75)

Rimozione di caldaia e condizionatori con unita esterna e unitainterna , compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazion
di adduzione e scarico, il trasporto arifiuto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte. - caldaia murale della
potenzialitafino 34.000 W e condizionatori con unitainterna ed esterna.

eur o (centosettanta/00)

Rimozione di punto di utilizzo, su impianti giain opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando
e segnal azione, accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativc
onere di smaltimento.

euro (undici/03)

Sfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra
in rameisolato. Compresalalineadi collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenze per il trasporto dei materiali al
piano, esclusalarimozionefisicade cavidotti. Cad €£122,29

euro (venti/06)

Fornitura e posain operadi calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo allaUNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104). - classe di resistenza a compressione
minima C28/35

eur o (centoguar antanove/02)

mq

mq

mq

mq

mq

mqg

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

mc

12,60

3,15

11,50

8,40

8,40

36,70

15,00

52,50

15,75

170,00

11,03

20,06

149,02
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Nr. 26 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito amano. - In strutture semplici armate
E 04.30c euro (venti/14) mc 20,14
Nr. 27 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
E 04.34a stessa. -In strutture di fondazione

euro (quattordici/06) mc 14,06
Nr. 28 idem c.s. ...nolo della stessa. - In strutture in elevazione non armate
E 04.34b euro (quattordici/92) mc 14,92
Nr. 29 idemc.s. ...nolo dellastes - In strutture armate
E 04.34c euro (diciannove/24) mc 19,24
Nr. 30 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita di
E 04.35b materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. - di cal cestruzzo cementizio armato

euro (cinque/58) mc 5,58
Nr. 31 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo
E 04.36 gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, lalegatura e le eventuali saldature per

giunzioni elo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da5 mm a40 mm

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 32 Casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con
E 04.39a tavolame di abete, compreso |I'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a2 m di altezza dal piano di appoggio, il

montaggio, o smontaggio, o sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;

di altezza dal piano di appoggio finoam 4.

-Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezzafinoa4 m

eur o (ventisette/80) mq 27,80
Nr. 33 Fornitura e posain opera di muraturaretta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle
E 06.05a dimensioni correnti, datain opera con maltaidraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti o spessore di cm 2, aqualsiasi atezza.

Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, laformazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, 1o

scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento a luogo di posa e quant'altro occorre per dare I'opera completé

aperfettaregoladarte. - muraturain tufo di spessore cm 10

eur o (ventisette/80) mq 27,80
Nr. 34 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso I'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco,
E 08.04 eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'lmpresa.

euro (quaranta/95) mc 40,95
Nr. 35 Massetto in conglomerato cementizio aresistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI
E 08.08c vigenti con dimensioni massimadegli inerti pari amm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametrc

mm 6 amagliacm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso |'uso di tavolame di contenimento, sponde, eil loro disarmo, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, I'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresi I'uso, all‘occorrenza, di

qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. - Massetto in calcestruzzo Rck

25, spessore cm 10

euro (ventisette/41) mq 27,41
Nr. 36 Fornitura e posain opera di manto impermeabile, in operaaquasiasi atezza, in multistrato (sottostrato e strato avista) di due strati di
E 11.10 guaina prefabbricata, primo strato da4 mm liscio ed il secondo strato autoprotetto con scaglie di ardesia da 4,5 kg/mq, a base di

bitume distillato modificato con polimeri elastoplastomerici, armata con tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato,

conforme alla norma EN13707 (manti per coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni). Caratteristiche: - (EN 1849-1) spessore 4

mm, - (EN 1849-1),massaareica4,5 kg/ m?, - (EN12311-1) forza a trazione massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380,allungamento

atrazione - long. 35% trasv. 45%, - (EN1109),flessibilitaafreddo - 10 °C. Posato in opera afiamma, gas propano, in totale aderenz:

con il supporto, previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e previa spalmatura di primer bituminoso in ragione di ameno

0,3 kg/mz.l giunti longitudinali del primo strato (sottostrato) saranno sovrapposti di a@meno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm

con risvolto sui verticali di min. 20 cm. |l secondo strato autoprotetto con scaglie di ardesia, strato afinire avista, posato in totale

aderenza allo strato precedente, sara posato sfalsato di 50 cm alla strato sottostante in modo da essere posto a cavallo della saldatura

del primo strato. | giunti longitudinali saranno sovrapposti di ameno 10 cm e quelli di testa di ameno 15 cm con risvolto sui verticali

di min. 20 cm e comunque oltre la quota del primo strato. Compreso I'onere per I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,

|'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posadi tutti i materiali

necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

euro (trentanove/59) mq 39,59
Nr. 37 Fornitura e posain opera di manto monostrato costituito da una membrana prefabbricata impermeabile el asto-plastomerica armata cor|
E11.28 velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm? 0,96, flessibilita afreddo -10° di spessore mm 4, resistenza all'invecchiamento oltre

500 ore, applicato afiammadi gas propano previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di g/m2 300 minimo, sul

piano di posa e con sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei teli, compreso I'onere per

|'esecuzione dei risvolti, lo sfrido, I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento ¢

luogo di posadi tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte.

euro (nove/45) mq 9,45
Nr. 38 Revisione di pavimentazione solarein lastre di pietraleccese, comprendente la verificadello stato di conservazione dei giunti previa
E 11.56 spazzolatura della superficie d'intervento, successiva scarifica e stilatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di
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Nr. 39
E 12.24a

Nr. 40
E 12.24b

Nr. 41
E 13.03

Nr. 42
E 15.01

Nr. 43
E 16.16a

Nr. 44
E 16.38

Nr. 45
E 16.42

Nr. 46
E 16.47

Nr. 47
E 16.58

Nr. 48
E 17.04

sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
euro (diciotto/45)

Fornitura e posain operadi pavimentazione in grés porcellanato, per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, atutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all'usura EN102:
< 115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmg, durezza EN101: >
8, resistenza all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza + 0,2%, spessore
+ 2%, rettilineita spigoli + 0,2%, ottogonalita + 0,2%, planalita+ 0,2%), dilatazione termicalineare EN103: < 6,4 MK, resistenza
shock termico EN104 e garanziadi corrispondenza alla DIN 51094 (resistenzadei colori alaluce) e privo di additivi di protezione
estranei sulla superficie. Il lato di posaarilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scana ature diagonali
virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La
scivolositd, intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme allanorma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11.
Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per lafinituradelle connessioni. E 12.25a - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finituranaturale

eur o (quar antauno/60)

idem c.s. ...finitura naturale mq € 41,60 E 12.25b - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura lucidata mq € 55,50
eur o (cinquantacinque/50)

Fornitura e posain opera di zoccolino/battiscopain gres porcellanato smaltato rettificato a superficie pianadi altezzacm 7,5 e spessor,
damm 8 amm 10, compreso idoneo collante, le occorrenti stuccature e sigillature e la pulitura dello stesso a posa ultimata a mezzo di
prodotti non aggressivi, ad esempio tramite soluzioni a base di acqua e acido a bassa concentrazione e successivo abbondante
risciacquo con acqua. La posaavverrain conformitaalle prescrizioni previste dalla casa costruttrice e secondo le indicazioni della
direzione dei lavori o dellacommittenza, con risvolto sugli angoli con taglio a bisettrice 0 a45 gradi e con adesivo cementizio ad ate
prestazioni a bassissima emissione di VOC, con tempo aperto allungato e scivolamento verticale nullo, appartenente alla classe C2TE
secondo lanorma UNI EN 12004. Compresa sigillatura delle fughe, effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di classe CG2WA
in accordo allanorma UNI EN 13888, e pulizia finale con pulitore a base acida per piastrelle ceramiche. Compreso il taglio amisura
ed il relativo sfrido, lafornituradi pezzi speciali per spigoli ed angoli, ed inclusa atresi |'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfett:
regoladarte.

euro (dieci/10)

Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle
dimensioni cm 20x20 0 20x25, in pasta rossa con superficie liscia 0 semilucida, applicate su sottofondi predisposti, compensati
separatamente, compreso |'allettamento con malta, la stuccaturadel giunti con cemento bianco e lapuliturafinae, esclusi i pezzi
speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti, incluso altresi quanto altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
euro (trentatre/90)

Fornitura e posain opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.
Eseguito con sottofondo per uno spessore massimo di cm 2 inclusalafinituradi mm 2 con idonei premiscelati resistente ai solfati.
Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e lafornituraed uso dei materiali ed attrezzi necessari.
Incluso il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posadi tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in oper
aperfettaregolad'arte. - Intonaco premiscelato a base cementizia.

euro (quattordici/60)

Tinteggiaturadi superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pitturalavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili, date
apennello 0 amacchinafino a coprirein modo uniforme I'intera superficie, acolori correnti chiari. 11 tutto dato in operaa qualsias
atezza, compreso lafornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte.

euro (dieci/50)

Sovrapprezzo ale tinteggiature per applicazione di primer fissativo nellamisuradi circa0,2 I/mq.
euro (tre/11)

Forniturain operadi idropittura murale per interni o esterni, abase di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,
pigmenti e cariche selezionate, da applicare a mano su fondo di intonaco stagionato opportunamente preparato, previa mano di
fissativo consolidante in ragione di 0,200 litri per metro quadro (da pagare separatamente). |1 tutto eseguito a qualsias atezza,
compreso lafornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regoladarte.

euro (dieci/70)

Verniciatura asmalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di
vernice asmalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a
coprire in modo uniforme I'intera superficie. Il tutto eseguito aqualsiasi altezza, compreso lafornitura ed uso di materiai ed attrezzi, |
puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

euro (diciotto/40)

Fornitura e posain operadi infisso esterno ad uno o pit battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature
realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori amm 40 x 40 e di peso non inferiore a1 kg/m, atto aricevere
nella sua cavitainterna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione
rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi
criteri del telaio fisso e con I'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per
gocciolatoio, guarnizioni di PV C, cernierein acciaio plastificato, in opera compreso ferramenta, I'assistenza, il trasporto, lo scarico

mq

mqg

mq

mi

mq

mq

mq

mq

mq

mq

18,45

41,60

55,50

10,10

33,90

14,60

10,50

311

10,70

18,40
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Nr. 49
E 17.07

Nr. 50
E 17.09

Nr. 51

E17.11e

Nr. 52
E 17.22b

Nr. 53
E 18.21c

Nr. 54
E 21.01b/4

Nr. 55
E 22.02b

Nr. 56
E 22.15

dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, lapuliziafinale e quant'atro occorre per dareil lavor
finito in opera a perfettaregola d'arte, esclusala sola fornitura e posain operadei vetri.
eur o (duecentoventisei/80)

Fornitura e posain operadi infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 65 minimo e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a
15 micron, fornito e posto in opera. Tultti i profilati sono costituiti dan. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di
poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E esclusalafornitura e posa
dell'eventuale vetro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (trecentonove/75)

Fornitura e posain operadi infisso monoblocco ataglio termico in alluminio per finestre e porte-finestre realizzato con profili dello
spessore minimo di mm 1,5, rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale dellalega ossidata anodicamente a 15 micron.
Tutti i profilati sono costituiti dan. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle poliammide formanti il taglio termico.
Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm2 100, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e
guida per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore assolato (escluso per le porte-
finestra) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm2 52, la
serranda avvolgibilein PV C tipo pesante da5 kg/m?, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore acm 130; i supporti reggirullo
con cuscinetti asferg; il rullo; lapuleggia; i fondelli; guida cintino; I'avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrali einterr
in dutral; la chiusura a cardiglione/cremonese a 3 punti di chiusura per finestre e porte-finestre; il regolo fermavetro a scatto; la
ferramenta necessaria; |e opere murarie; esclusa fornitura e posa eventual e vetro. Mg €374,85

eur o (trecentotrentasette/36)

Fornitura e posain opera di tapparella avvolgibile con stecche diritte, di spessore dacm 1,4 a 1,5, distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello, carrucola di fissaggio, guide
fisse ad U ed avvolgitore incassato di ferro, in opera compreso ferramenta, |'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, la puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera
perfettaregolad'arte. - Tapparellain alluminio coibentato.

eur o (settantanove/80)

Fornitura e posain opera di portainternain legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri
fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4,5 liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati dalistoni di sezione cm
6x4; intelaiaturainterna di listelli disposti ariquadro di lato non superiore acm 10, rivestita sulle due facce; zoccoletto di abete al
piede di altezza cm 10, in opera compreso |'assistenza, il trasporto, o scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la puliziafinae e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte.

- Portainternain compensato di mogano - pino - noce e rovere.

eur o (duecentotr entauno/00)

Fornitura e posain opera di vetro-cameradi sicurezza costituito da doppia lastra, siainterna che esterna, in cristallo float damm 3
stretificato con interposta pellicolain polivinilbutirrale (PVB), unite traloro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita
I'intercapedine d'aria disidratata racchiusa trale lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o
fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio amisuraed il relativo sfrido, I'assistenza, il
trasporto, |o scarico dall'automezzo, |'immagazzinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, lapuliziafinae, la protezior
fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaaperfettaregolad'arte. - [ Vetro-camera
spessore mm 3+3 - 15 - 3+3

euro (novanta/10)

Fornitura e posain opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circacm 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm 2x1 per I'alloggiamento del
battente, |0 stesso battente della sezione di circacm 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in operacon malta
bastarda etc. compreso |'eventual e ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e |'assistenza del marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3cm. E 21.01b4 [H Pietradi Trani normale o Bisceglie.

eur o (centoventiquattro/74)

Risanamento strtture in cal cestruzzo comprendente la ornitura e posain opera di malta premiscelata con fibre di polivinilacool per il
risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo
di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri
d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, trattamento
mediante |'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare
in alcun modo |'aderenzatrala malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante |'applicazione di malta
premiscel ata tixotropica o colabile (escluso I'onere delle casseforme) e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti
atmosferici; il tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per |'asportazione del cal cestruzzo
ammalorato, il trasporto a discaricadei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
I'applicazione dellamaltadi ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: , i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3.

euro (centosedici/10)

Fornitura e posain opera di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una
dispersione di speciali resine sintetiche per le superfici in cal cestruzzo. Successivamente puo essere applicata unarasaturadi colore
bianco per uno spessore di mm 1,0/1,5 nel caso si operi all'interno di stabili. 11 tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte. Sull¢
superfici rinforzate dal sistema ed esposte all'azione dei raggi U.V., e su quelle daricoprire con eventuali intonaci, pud essere
applicato uno strato di questa malta impermeabilizzante che sostituisce la sabbiatura dell'ultimo strato di resina. Sono esclusi dal
prezzo: i ponteggi, le impal cature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione

mq

mq

mq

mc

mq

mq

mq

226,80

309,75

337,36

79,80

231,00

90,10

124,74

116,10
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Nr. 57
E22.16

Nr. 58
EL 06.14a

Nr. 59
EL 06.17a

Nr. 60
F01.54a

Nr. 61
F02.14a

Nr. 62
F 02.15b

Nr. 63
F 02.38

Nr. 64
1 01.02b

dagli agenti atmosferici. 3 Per ogni mq di superficie mq £126,50
euro (ventitre/85)

Fornitura e posain operadi pittura monocomponente in dispersione acquosa, a base di resine acriliche, per il trattamento
impermeabilizzante filmante di strutture in cal cestruzzo. 11 prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche: - elevata
impermeabilita all'anidride carbonica; - elevataimpermeabilita all'acqua (certificato I.T.C.); - elevata permeabilitaa vapore acqueo;
- ottima adesione al calcestruzzo sottostante; e deve essere applicato a pennello, arullo 0 a spruzzo, e mai con temperature inferiori a
+5° C. Il tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impal cature €/o attrezzature
necessarie al'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superfici
trattata e per due mani di prodotto.

euro (ventidue/86)

Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi distribuzione con eventuali operein tracce su muratura; - conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 1.5; - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista damm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vistada mm 66x82; -
supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; - placcain materiale plastico o metallol posto per
scatola 3 posti; - morsetti amantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in conformita de
disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare |'opera compiuta aregola d'arte. Per punto luce ainterruttore 10 A. - Punto luce con corrugato
pesante.

euro (ventiotto/90)

Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 1.5; - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti per scatola; - frutto, serie commerciale; - placcain materiale plastico o metallo; - morsetti a mantello o col
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in conformita del disposto del D.M. 37/2008, escluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
|'opera compiuta aregola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. - Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante

euro (trenta/28)

Fornitura e posain operadi tubo in polietilene PEAD per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
EN 12666, SDR 33 rigiditaanulare SN 2, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o
Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sin
a diametro 315 amezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anche in presenza di acquafino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenutain opera previste dalla vigente normativa e lafornitura
dei relativi certificati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare |a tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbig; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. - Diametro esterno damm 110

euro (undici/54)

Fornitura e posain opera di pozzetto per caditoia o ispezione stradale, prefabbricato in cal cestruzzo cementizio vibrato, con relativa
malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. - Pozzetto prefabbricato
dacm 50 x 50 x 40 spessore 10 cm

eur o (ottantacinque/00)

Fornitura e posain opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. - Anello
aggiuntivo a pozzetto dacm 50 x 50 x 25

euro (dodici/93)

Fornitura e posain opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisain sferoidale di qualita ameno EN GJS 400-15, anorma UNI EN
1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t), conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN
124:1995, costituito da un telaio rettangolare con dimensioni esterne 500x560 mm, altezza non inferiore a 45 mm e luce netta
440x440 mm; profondita di incastro pari a 35 mm; coperchio quadrato di lato pari a480 mm, con superficie di calpestio dotata di
idonei rilievi antisdrucciolo nonché di asole passanti per manovre. Tutte |e superfici devono essere rivestite mediante vernice
protettiva nera, del tipo idrosolubile non tossico e non inquinante ed il rivestimento deve presentarsi aderente, continuo ed uniforme;le
finitura delle zone di contatto tratelaio e coperchio deve assicurare la stabilita, la non emissione di rumore e I'intercambiabilita. Tutti i
componenti del dispositivo devono riportare obbligatoriamente in maniera chiara e durevole le seguenti marcature: il logo Acquedotto
Pugliese (solo sul coperchio); ladicitura Fognatura o Acquedotto (solo sul coperchio); ladicitura UNI EN 124; laclasse di resistenza;
il marchio dell'Organismo di certificazione; il nome o lasigladel fabbricante. Sono compresi: lapuliziadella superficie del vano di
alloggiamento, la centratura, il fissaggio a pozzetto,tutte le prove di |aboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei
relativi certificati e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. Per ogni chiusino del: (3 D 400 - quadrato
440x440 mm

euro (centotrenta/15)

Fornitura e posain operadi punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda
sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con
tubazione multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi
speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di
6 mm e quant'atro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie(apertura e chiusuratracce); 11 tutto secondo le indicazioni della
D.L. per dareil lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. - per ambienti con numero di apparecchi
da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda.

euro (settantasette/50)

mg.

mq

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

23,85

22,86

28,90

30,28

11,54

85,00

12,93

130,15

77,50
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Nr. 65
1 01.04b

Nr. 66
1 02.01b

Nr. 67
1 02.03a

Nr. 68
| 02.04ab

Nr. 69
1 02.06

Nr. 70
1 02.09

Nr. 71
10211

Nr. 72
1 04.14a

Nr. 73
1 04.14c

Nr. 74
Imp. El. Tecn

Fornitura e posain opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino al'innesto conil
collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze
e quant'altro necessario per dareil lavoro a perfetta regola d'arte; comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono
escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. 11
tutto secondo leindicazioni dellaD.L., per dareil lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. - per
ambienti con un numero di apparecchi da6 in poi, per ogni apparecchio igienico.

eur o (settantacinque/35)

Fornitura e posain operadi lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbal zo in ghisa smaltata,
completo di fori per larubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta,
scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante,
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; I'assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sonc
esclusi: larubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiutc
dei materiali stessi. - delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranzain meno o in pit di cm 2

eur o (centosessantaotto/75)

Fornitura e posain operadi colonna o semicolonnain porcellana vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranzain
menooinpitdi cm 2. - colonna
eur o (novantacinque/00)

Fornitura e posain operadi lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito dalavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti,
paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone
di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; |'assistenza muraria. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: larubinetteria; le tubazioni di alaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come di
prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi. |1 02.04a - delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranz:
inmeno oinpitdi cm 2 €hd £288,30 [ 02.04b [Hlincremento per f. p. 0. di mensole reclinabili con sistema meccanico €ad £1274,00
eur o (cinquecentosessantadue/30)

Fornitura e posain operadi vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o ¢
cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E
esclusala cassetta di scarico che verra computata a parte. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di tipo,
scelta, qualitd, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiutc
dei materiali stessi.

eur o (duecentosessantacinque/00)

Fornitura e posain opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per
introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante
sulla cassetta 0 a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a 346 pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo d
allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza
muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Si precisainoltre chei materiali sopraindicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiesta
dellaD.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

eur o (cinquecentosettantacinque/00)

Fornitura e posain operadi cassettadi scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita regolabili massimo 3/6 litri. Sono compresi:
|'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteriainterna con possibilita di
facile e completaispezionabilitain ogni sua parte al'interno della parete dove é stata collocata; il comando a placcadi copertura con
doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alarete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e
coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (duecentonovanta/00)

Fornitura e posain opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 24€
UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante. E compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. - con bocca erogazione fissa

eur o (centosessantadue/00)

idem c.s. ...- con levalunga e bocchello estraibile
euro (duecentodue/50)

Impianti elttrici e tecnologici eseguiti come da progetto e e a perfettaregoladarte... A PREVENTIVO -N.3-
euro (dodicimilasettecentotredici/75)

cadauno

187,50

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

acorpo

75,35

168,75

95,00

562,30

265,00

575,00

290,00

162,00

202,50

12°713,75
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Nr. 75
Imp. ITC

Nr. 76
Imp.Clim.

Nr. 77
Inf 01.08

Nr. 78
Inf 01.11/12

Nr. 79
Inf 01.15

Nr. 80

Inf 01.25

Nr. 81
Inf 01.26

Nr. 82
Inf 01.27

Nr. 83
S02.08b

Nr. 84
S02.10a

Nr. 85
S03.12a

Nr. 86
S03.24a

Impianti ITC ewseguiti aregoladarte... A PREVENTICO- N.3-
eur o (diecimiladuecentoquar antasei/98)

Impianto climatizzazione con pompadi calore reversibile monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Seriea
compressori ermetici rotary Dc brushless e gas refrigerante R410A, tipo modello della ditta RHOSS "THAITY 116 PO;

Versione ad altatemperaturalefficienza; FUNZIONE:POMPA DI CALORE.

In opera Completo di venticovettori, tubazioni, linnee e collegamenti elettrici, (tipo modello YARDY EV3 30/34 MXT delladitta
RHOSS- unita orizzontal e/verticale con mantello per installazione a soffitto o verticale a pavimento:-Versione: MXT-Mant.Oeiz/vert.
Ripr--Front; aimetazione elettrica: 230V/1PH/50HZ), compreso tubazioni e compreso ogni onere e accessorio per dare ' impianto
perfettamente funzionante e aregola d'arte.

eur o (diciottomilanovecentocinquanta/Ol)

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti ale
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui a prospetto 4b
dellaUNI 11531-1). Compresalafornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misuratain
opera dopo costipamento.

eur o (diciassette/00)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per |a stesa ed onere per dareil lavoro finito. mg/cm €11,87 [nf 01.12
Sovrapprezzo ale voci precedenti per stesaamano e costipazione con piastre vibranti. % 8b

euro (due/52)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla provalLos
Angeles (CRN BU ng 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice del vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per |a stesa ed onere per dareil lavoro finito.

euro (uno/94)

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega
diamantata per laregolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dareil lavoro finito.
euro (due/00)

Demoalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso |'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risultanell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfettaregolad'arte.

euro (quattro/83)

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.
euro (sei/27)

Segndli di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed
esterno. - Delle dimensioni di mm 400 per lato
euro (quar anta/48)

Kitin conformitaal D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e piti lavoratori. La dotazione € costituita da:1 copia
Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100,
1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279,
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC,
2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elasticacm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10
fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Copertaisotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende
assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio bendatubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina
con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi

soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE a 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a
pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua. - Per ogni armadietto

eur o (centonovantasei/00)

Ponteggio o incastellatura metallicadi facciate interne o esterne dellalarghezza sino am 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
elementi sovrapponibili in ferro o comungue montabili senzal'impiego di giunti a manicotto (sistema atelaio), compreso di piani di
lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. [Z Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione

euro (dodici/50)

Puntellatura di strutture in genere, costituita daritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in operaal coperto, computata per 1o sviluppc
di superficie interessata, compreso ogni altro onere necessario, escluse le sole centinature. Davalutare a mq di superficie puntellata.

- Puntellaturadi strutture per il 1° mese o frazione

euro (ventiotto/30)

Campi Salentina, 25/05/2021

acorpo

acorpo

mc

ma/cm

ma/cm

mq

mq

mc

cadauno

cadauno

mq

mq

10246,98

187950,01

17,00

2,52

1,94

2,00

4,83

6,27

196,00

12,50

28,30
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