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~ DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

DESCRIZIONE DE! MATERIALI E DEI COMPONENTI PREVISTI NEL
PROGETTO

Art.1 -1 MATERIALJ
I materiali, i prodotti ed i component] occorrenti, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita

che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni previste dalle vigenti leggi.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispetiare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Gli accial per Parmatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. aftuativo della legge 5 novembre 1871, n.1086 (D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008) e
relative circolari esplicative.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore € comprovato da idonea documentazione e/fo certificazione.

Art.2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dalfalto | materiali in genere, che invece deveno essere frasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto | materiali di risulta dovranno essere

opportunamente bagnati.

Art.3 - SCAVIIN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiast lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LLPP. 11 marzo 1888, nonché
secondo le parlicolari prescrizioni che saranno detiate all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inolire, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del térreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

l.e materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori} ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che 'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibilf a sua cura
e spese,

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente ulilizzate, esse dovranno
essere depositate, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. in
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alie proprieta pubbliche o private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.



La Direzione dei lavori potra fare asporiare, a spese del'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

3.1. Scavi di shancamenteo o sterri

Gli scavi di sbancamento o sterri occorrenti per lo spianamento, il raggiungimento del piano di appoggio
delle fondazioni, ia sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, la formazione di cortili,
giardini, ecc., saranno {utti quelli eseguiti a sezione aperta.

3.2. Scavi di fondazione od in trincea

CQualungue sia la natura e [a qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino aila
profondita che la Direzione dei lavori ordinera all'atto della loro esecuzione.

Gli scavi fino a raggiungere le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono compresi nell'importo
stabilito a forfait-globale.

{a Direzione dei lavori ha la piena facolta di variare tale guota senza che cid possa dare all'Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni ¢ domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto af pagamento
della maggiore gquantita di lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

E’ vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alla realizzazione delle opere in ¢.a.
prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato | piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per guelle opere che eveniualmente
dovessero cadere sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.

Realizzate le opere di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, sino al piano del terreno naturale.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbadacchiali con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle opere.

LU'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adoltando anche tutte ie alire precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
datla Direzione dei lavori.

Art.4 - RLEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire | vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalia Direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, € fino al loro totale esaurimento, tutle le materie provenienti dagl scavi di
qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutio o in parte | materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovungue I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché | materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghisiose,
restando vietato in modo assoluto Fimpiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perche Ja loro
esecuzione proceda per strali orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti | 1ati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.



Le materie frasportate in rilevato o rinterro con automezzi non potranno essere scaricate direftamente contro
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza delf'opera per essere riprese poi al momento della
formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
te prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni def presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore.

E’ obbligo deifAppaltatore di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo | rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori & quelle ordinate.

{'Appaitatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene aflineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gl occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delie scarpate e f'espurgo dei fossi.

Art.5 - RIEMPIMENTI! IN PIETRAME A SECCO

| riempimenti dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato,
al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per i drenaggi si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e, possibilmente, negli strati inferiori, il
pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre.
Sulfultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Nei locali in cui | pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale dovranno essere realizzati
dei vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra
essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare gualsiasi cedimento.

Per i vespai di pletrame si dovra formare anzitutio in clascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione,
costituita da canaletti paralieli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno cerrere anche lungo tutte
le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di
altezza ed un sufficiente sbocco all'aperte, in modo da assicurare i ricambio dell'aria.

Ricoperti tak canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo riempiendo le
zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggiont disposti coll'asse maggiore verticale
ed in contrasto fra loro, intasando | grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto
di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini in laterizio, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni
murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.

Art.6 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Le strutture portanti dei fabbricati saranno realizzate con travi e pilastri in calcestruzzo armato.

6.1 - Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di guanto previsto dal D.M.
LL.PP. 9 gennaio 1996 e successivo D.M. infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza deil'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione def getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il guantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilitd del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi ii dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.



L'impiego degli additivi dovra essere subordinato alfaccertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere faito con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguilo con modalita atte a
garantire ia costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei
materiail costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietd del calcestruzzo fresco e indurito.
Fissa inoltre i melodi per la verifica, la produzione, it frasporio, consegna, getto e stagionatura del
calcestruzzo e le procedure di controlio della sua qualita.

I c.a. sara realizzato con calcestruzzo di classe C25/30 con Rck=25 N/mmg ed armature in ferro tondo ad
aderenza migliorata B450C controllate in stabilimento.

6.2 - Controlli sul conglomerate cementizio.

Per i controlii sul conglomerato ¢i st alterra a quanto previsto dalfallegato 2 del D.M. LL.PP. 9/1/96 e
successivo DM, Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008,

I conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratleristica & compressione secondo guanto
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e successive D.M. Infrastrutture e
Trasporti 14 gennaio 2008.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualitd del conglomerato si articola neile seguenti fash: studio preliminare di qualificazione,
controlio di accettazione, prove complementari . _

! prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

6.3 - Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaliatore dovra attenersi alle norme contenute
nella tegge 5/11/71, n.1086, legge 2 febbraio 1874, n. 64 e delle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9
. gennaio 1996 e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componentt o di prematuro inizio della presa al momento dei getto. il getto deve essere convenientemente
compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in
opera il conglomerato a temperature minori di 0 C, salvo it ricorso ad opporiune cautele.

b} Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui
sopra possono effettuarst mediante: saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle
saldature; sovrapposizione calcolata in modo da assicurare Iancoraggio di ciascuna barra; la lunghezza i
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro; la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compressa.

¢) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare df raggio non minore di 6 volte
il diametro. Gl ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1896, Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie delfarmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm
nel caso di soletle, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Le superfici delle barre devono
essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in
ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppande le barre a coppie ed
aumentando fa mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunio il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione
& lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

6.4 - Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato.



Nella esecuzione delle opere in cemenio armato FAppaliatore dovra attenersi streltamente a tutte fe
disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1871, n. 1086 e nelle zone sismiche devono essere rispettate
le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64, del D.M. 16 gennaio 1996 e del D.M.
Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008.

Art.7 - ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio saranno realizzate con le
modalita descritte neli‘articole sulle opere di muratura, tenendo conto delie modalita di esecuzione particolari
richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc.
Comungue, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curera la
realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilitd meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con atienzione alle interferenze con
altri elementi {(impianti}, ali'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria ¢ di
strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi atirezzi) ed
approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerd 1a corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti 0 comunque
necessari ai fini del successivo assemblaggio deglt altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento
e ¢i fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle
sollecitazioni meccaniche. il posizionamento degli elementi di completamento sard realizzato con
l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano i raggiungimento dei livell di prestazione
previsti e sard completato con sigillature, ecc.

H sistema di giunzione nel suo insieme deve completare if comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo ghi schemi previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con
accuratezza le connessioni con le strutture portanti, con i soffitti, ecc.

7.1. Murature di tompagno

Nella costruzicne delle murature in genere verra curata fa perfetla esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, del gas, canne di caldaie e
camini, scarico acgua usata, ecc.);

- per il passaggio delle condutture eletiriche, di telefoni, di Huminazione e T.V;

- gli zoccol, dispositivi di arresto di porie e finestre, zanche, soglie, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando it perfetio
collegamento fra le parti di esse.

I forati di laterizio, prima del loro impiego, dovranno essere bagnall fino a saturazione per immersione
prolungata.

Essi dovranno mettersi in opera con i giundi alternati ed in corsi ben regolari € normali alla superficie esterna;
saranno posatt sopra un abbondante strato di malla e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5> mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco od alla
stuccatura.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle pareti esterne dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i forati di laterizio riescano superion al limite di tolleranza fissato.

| laterizi da utilizzare dovranno rispettare la normativa vigente, ed avere peso, imbimbimento e permeabilita
tali che per le pareti esterne possa verificarsi un potere fono-isolante che garantisca un isolamento acustico
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medioc verso 'estemno non inferiore a 45 decibe! per frequenze tra 100 e 3000 Mertz, ed una resistenza
termica R=0,9.

Le pareti esterne dovranno essere realizzate con limpiego dei materiali atli a garantire il rispetto delfla
vigente legge 10/91 e pertanto prima della loro realizzazione si dovra far redigere i progetto delle dispersioni
termiche previsto dalla vigente legge 10/91 e depositarlo presso it competente Ufficio Tecnico Comunale,
Sono previsti | seguenti tipi di pareti esterne (tompagnature):

Le pareti perimetrali del fabbricato, come sara indicato nel grafico dei Particolari Costruttivi, saranno delle
spessore di em. 30, & saranno realizzate come di seguito specificato:

muratura a doppia parete, costituita da quella interna in laterizio dello spessore di em 8 e quella esterna in
blocchi faccia vista fornito da Azienda con sisterma di qualita certificato secondo le Norme 1SO 9000 da ente
accreditato, avente dimensioni modulari {(H x L) 20x50 e spessore cm 15/20 di massa volumica tra 2.050 e
2.100 Kg/m® (M3).Gli elementi devono essere conformi alle prescrizioni del Progetto di Norma UNI
U73080800 categoria blocehi faccia vista ad alte prestazioni, e le caratieristiche devono essere verificate in
laboratorio secondo le metodologie di prova previste dalio stesso Progetto UNi U73060800. { blocchi
dovranno essere posati con malta di classe M3 (D.M. 20/11/87) additivata con idrofugo ovvero con malta
pronta idrofugata. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi e quant’altro necessario per
Iesecuzione a regola d'arte della muratura. E compresa inoltre la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali, tipo angolo, correa e pilastro, per la formazione di irrigidimenti strutturali sia verticali che orizzontali,
di leggera armatura metaflica con traliccio zincato immerso nella malta di posa, zanche di ancoraggio alla
struttura esistente per rivestimenti e la sigillatura degli eventuali giunti di controllo e quant’altro occorre per
eseguire la muratura a regola d'arte.

La muratura a faccia-vista: Questo tipo di muratura sara eseguito con paramento a vista {(cortina) e si dovra
avere cura di scegliere per le facce esterne i blocchi meglio formati e di colore pit uniforme, disponendoli
con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunii verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Alfinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

| favori di muratura saranno sospest nei periodi di gelo, durante i quali 1a temperatura si mantiene, per molte
ore, ai disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottatt opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno,

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porle e finestre siano collocati
degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione aila luce dei vani,
allo spessore del mure ed al sovraccarico,

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sara eseguitc un opportuno strato
{impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca ta risalita per capiliarita.

7.2. — Partizioni interne

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gl spazi interni
del sistema edilizio.

Nellesecuzione delle partizioni interne si terrd conto della loro classificazione in partizione semplice
{solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi).

Sono previsti | seguenti tipi di tramezzatura:

a) Le pareti interne, divisorie tra gli alloggi sulle stesse livello di piano, saranno realizzate in laterizi forati
dello spessore minimo di cm.20

b) Le pareti interne, divisorie tra ambienti di uno stesso alloggic, saranno realizzate con blocchi di laterizio
forati di spessore cm. 8.



Art.8 <« OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare {o ridurre entro valori
prefissati} il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte delfedificio {pareti,
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti,

Salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, saranno sempre sottoposte a trattamento
impermeabilizzante le seguenti strutture e parti di strutture:

1) I solaio inclinato di copertura, i canali di gronda, i cornicioni e gli aggetti in genere saranno
impermeabilizzati mediante un manio di guaina bituminosa dello spessore di mm4, a giunti
sovrapposti, costituito da spalmatura antipolvere, successiva applicazione di bitume ossidalo a caldo,
applicazione di guaina costituita da tessuti di fibre di vetro impregnati e ricoperti di miscela plasto -
bituminosa mediante applicazione a fiamma.

2} | solai dei balconi, le soglie di tutti gli infissi esterni ( finestre e balconi} ed | marciapiedi a ridosso del
fabbricato saranno impermeabilizzati con guaina bituminosa da mm. 3 saldata a fuoco, a giunti sovrapposti,
che dovra essere protetta sulie murature.

| muri di margine a tutte le superfici piane impermeabilizzate, saranno realizzati lasciando al piede
incassature alte 20-25 cm. sul piano di posa del manto. il fondo di dette incassature verra intonacato con
malta cementizia e raccordato con ampie fasce al piano di posa stesso. Un idoneo solino, formato con o
stesso materiale impiegato per le impermeabilizzazioni, raccordera le superfici orizzontali con quelie
verticali.

3) La muratura perimetrale del piano interrato, prima della posa in opera del previsto drenaggio, dovra
essere opportunamente impermeabilizzata sulla faccia esterna con guaina bituminosa da mm.3 saldata a
fuoco con giunti sovrapposti.

il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererd come segue.

a) Nel corso dell’'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che | materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati pid
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione atfribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strali, fa realizzazione di sovrapposizioni dei singoli prodotii
costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in
sito. Verifichera, con semplici metodi da cantiere, le resistenze meccaniche, la impermeabilita dello strato di
tenuta al'acqua, le continuita degli strati, ecc.

b) A conclusione del'opera eseguira prove per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la
interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art.S - ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO

Tutte le strutture, comunque costituenti elementi di separazione tra ambienii a differentt condizioni termiche
e acustiche, dovranno avere caratteristiche di isolamento termico ed acustico non inferiore a guelle prescritte
dalla normativa vigente; pertanto tali valori dovranno, in ogni caso, essere raggiuntt con idonei materiali da
porre in opera.

Prima della realizzazione delle tompagnature occorre depositare presso, it competente ufficio comunale, la
documentazione atta a dimostrare lidoneita e la rispondenza delle caratteristiche di isclamento termico a
guanto previsto dalla legge 10/91 e dal regolamento di attuazione.

Al fine di evitare i ponti termici, in corrispondenza dei pilastri e dei solai, sara posto in opera una fila di laterizi
forati dello spessore di cm. 4, come indicato nell'elaborato grafico dei Particolari costruttivi o con soluzione
diversa impartita dalta Direzione dei Lavori.



Sul rustico del solaio del primo impalcato e su quelio di copertura delf'ultimo piano abiabile, dovra porsi in
opera un idoneo strato di materiale atto a garantire l'isolamento termico. Per tale ragione il solaio del primo
impalcato verra realizzato con un interpiano maggiorato.

Tutti | materiali dovranno essere collocati con gli accorgimenti e le norme prescritte dalle ditte produttrici,
cosi da evitare danneggiamenti 0 alteraziont di qualunque genere.

Art.10 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche, linsieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento a collettori fognari.

it sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto
attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti si intendonc funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico {bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smattimento (verticali = pluviali; orizzontali =
collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori {fognature).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali, che rispettano le prescrizioni seguenti:

a) i materiali ed | componenti, resistono all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, allazione della
grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV,
ecc.;

b} gl elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), rispondono alle prescrizioni
per i prodetti per le coperture;

c) i tubt di convogtiamento dei pluviali e dei collettori rispondono, a seconda del materiale, a quanto indicato
nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate;

d} per i punti di smaltimento valgono per quanio applicabii le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autoritd. Per i chiusini ¢ le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124,

Per la realizzazione delfimpianto si utiizzeranno i materiall, i componenti e le modalitd indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetio od a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a} i pluviali montati all'esierne, saranno instailati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5
cm; | fissaggi saranno almeno uno in prossimitd di ogni giunto ed saranne di materiale compatibile con
quello del tubo.

by 1 bocchettoni ed i sifoni saranno sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente i seguono.
Quando limpianto acque meteoriche é collegato aifimpianto di scarico acque usate, sard interposto un
sifone.

Tutte le caditoie a pavimento saranng sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale avverra ad
almeno 1,5 mi. daf punto di innesto di un pluviale,

¢} Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne alf'edificio (intercapedini di pareti) saranno prese tutte le
precauzioni di installazione per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

Il Direttore dei lavori, nel corso delfesecuzione dei lavori, verificherd che | materiali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effetlivamente gquelle prescrifie ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che
possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che l'esecuzione sia coerente con
quella concordata. Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dellopera e si fara rilasciare
dalfesecutore una dichiarazione di conformita deffopera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato
e di altre eventuali prescrizioni concordate.



il Direftore dei lavori raccogliera inolire in un fascicolo | documenti progettuall pit significativi, fa
dichiarazione di conformita predetta nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle

operazioni.

Art.11 - IMPIANTO Di ADDUZIONE DELLACQUA

11.1 - Si intende per impianto di adduzione dell'acqua linsieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi
erogatori che trasferiscono {'acqua potabile dall'acquedotto pubblico agli apparecchi erogatari.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali delfimpianto si utilizzano | materiali indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti e guelle della norma UNI 9182 e suo FA 1-93

a) Gl accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall’'esterno;

- essere costituiti con materiali non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;

- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoio
con capacita fino a 30 m® ed un ricambio di non meno di 15 m* giornalieri per serbatoi con capacita
maggiore;

- essere soltoposti a disinfezione prima della messa in esercizio.

b} le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- fe colonne montanti devono possedere aila base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di
taratura della pressione, e di rubinetto di scarico {con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla
sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le
prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate & distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la
corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo
svuotamento e Feliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dellacqua calda per uso
sanitario, queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da
far mantenere ia conformazione voluta;

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in
genere di materiali che possonc divenire pericolosi se bagnati dall'acqua. Inoltre i lubi dell'acqua fredda
devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie & da evitare.
Quando cio non & possibile, i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, delio
spessore minimo di 1 om;

- la posa interrata dei tubt deve essere effetiuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici
esterne) dalie tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre at disopra del punto pili alto
dei tubi di scarico. ! tubi metallici devonc essere protetti dall'azione corrosiva del terrenc con adeguati
rivestimenti {o guaine) e contro # pericola di venire percorsi da correnti vagant;

- neil'aftraversamento di strutture verticali ed orizzontali | tubi devone scorrere all'interno di controtubi di
acciaio, plastica, ecc, preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale
rivestimento isolante. It controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; linterspazio restante tra
tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tulta la lunghezza. In generale si
devono prevedere adeguati supporti sta per le {ubazioni sia per gli apparecchi guali valvole, ecc., ed inoltre,
in funzione delfestensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei iubi di
acqua fredda, sia per i tubi deil'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario, deve essere considerata
la protezione dai fenomeni di gelo.

11.2 ~ Impianto idrosanitario



L'impianto di adduzione dell'acqua al fabbricato sara realizzato mediante un coilettore principale, in ferro
zincato trafifato tipo Mannesmann, dal quale si dirameranno le colonne mantanti in ferro zincato trafilato tipe
Mannesmann.

Allinizio di ogni colonna montante ¢i sard una saracinesca di arresto posta allinterno di apposito pozzetto
con refativo chiusino in ghisa.

Gli impianti idrosanitari di clascun alloggio sara realizzato nel rispetio della legge n.46 del 5.3.90 e del
D.P.R. n.447 del 6.12.91 e per essi dovrd essere consegnato alla Direzione dei Lavori il certificato previsto
dallart.9 della legge 46/90.

Dalla colonna montante partira un tubo di raccordo, munito di limitatore di pressione del diametro di /27, che
va nel contatare { quest'ullimo escluso dal forfait) allocato nell'apposito vano. Alf'uscita del contatore ci sara
una saracinesca di 12" da cui partird softotraccia un tubo di rame omologato alimentare, rivestito in
pofipropilene da 1/2" che terminera nel collettore di un modulo complanare in tubo di oftone con
intercettazione, mediante niples, per ogni singola derivazione (distribuzione in parallefo). Il modulo a sistema
complanare sara contenuto in una cassetta incassata a muro con sportello ispezionabile in PVC, o famiera
zincata. Da detta cassetfa partiranno, sottotraccia e senza soluzione di continuitd per ogni rubinetto
erogatore d'acqua calda o fredda, i tubt di rame rivestiti in polipropilene fino al raccordo per l'attacco del
rubinetto che sara in acciaio e saldato al tubo di rame mediante saldatura in Argentil.

Le tubazioni di scarice allinterno degl alloggi saranno realizzate in PVC serie pesante, tipo UNI 7443/75,
complete di cassette sifoniche e pezzi speciali.

Nella realizzazione dellimpiante si devono inclfre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi
sanitari {(vedere {a norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili
{legge n. 13 del 9 gennaio 1989, come modificata dalla L. 62/1989, e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi
sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cost come indicato nella norma CE| 68-8 parti 1+7.

Al fini defla limitazione delia trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con
bassi livelli di rumorosita, in fase di esecuzione si curera di adotiare corretie sezioni interne delle tubazioni in
modo da non superare le velocitd di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutio
per quanto riguarda gli organi di intercettazione e confroilo, ridurre la velocitad di rotazione del motori di
pompe, In fase di posa si curera 'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti
ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza
delie parti da murare,

11.3 - Il Direttore del lavori per la realizzazione dellimpianto idrico operera come segue:

Nei corso dell'esecuzione dei lavori verifichera che | materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire
negativamente sul funzionamento finale, verificherd che l'esecuzione sia eseguita a regola darte. in
particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il humero e la dislocazione dei supporti, degli elementi
di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo | documenti progettuali pit significativi ai fini della
successiva gestione e manutenzione (schemi dellimpianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con
dati di targa, ecc.} nonché le istruzioni per la manutenzione ritasciate dai produttori dei singoli componenti e
dall'installatore {modaiita operative e frequenza delle operazioni).

Art.12 — OPERE IN METALLO

L.e opere in metallo quali le ringhiere delle scale, le ringhiere ed i cancelli di recinzione, canali di gronda,
pluviali, ecc. dovranno essere realizzate in conformitd a quanto indicato negli elaborati grafici dei Particolari
Costruttivi e alle indicazioni impartite dalla D.L.

L'Appaltatore dovra verificare l'esatta corrispendenza plano-altimetrica e dimensionale fra strutture
metalliche e strutture murarie; altresi dovrd far tracciare ed eseguire direttamente soito la propria
responsabilita, tutti gli incassi, i tagli e le incamerazioni occorrenti per il collocamento dei manufatti metallici.
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12.1 Opere in ferro
Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite secondo i grafici progetiuali e le prescrizion: impartite dalla

Direzione Lavori.

Le ringhiere delle scale, le ringhiere, dei balconi, la ringhiera di recitazione del lotto, nonché i cancelli
pedonali e carrabili saranno in ferro delle dimensioni indicate nei grafici progettuali.

Inoltre, per ogni scala dovra essere posto in opera un armadietio metallico avente le dimensioni necessarie,
per contenere | contatori del’ENEL. Le ante mobili di detti armadietti, dovranno essere munite di serratura e
dovranno essere fornite di vetri trasparenti per consentire allEnte erogatore di effettuare le letture dei
consumi.

12.2 Opere da lattoniere
Tutte le opere da lattoniere dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

- | tubi delle discese delle pluviali saranno realizzati in PVC poste in opera alfinterno delie murature di
tamponamento.

Gli innesti delle discese pluviali saranno realizzati con bocchettoni in piombo, disposti in modo da garantire il
sicuro e scorrevole deflusso delle acque senza pericolo di rigurgiti.

- Le canne per lo scarico dei fumi delle caldaie autonome di riscaldamento di ciascun alloggio saranno in
lamiera zincata da mm. 0.6 di spessore, del diametro minimo di cm. 20 e dovranno sporgere dal tetto di
copertura dei fabbricato. per un' altezza non inferiore a quella prescritta dalle vigenti norme e leggi in
materia.

- Le canne di ventitazione per fo smaltimento dei vapori delle cucine di ciascun alloggio saranno in lamiera
zincata da mm. 0,6 di spessore, del diametro minimo di cm. 12 e dovranno sporgere dal tetto di copertura
dei fabbricato, per una altezza non inferiore a queila prescritta dalle vigenti leggi in materia.

Nei servizi privi di aerazione diretta dalf'esterno sarad posto in opera, per ognhuno di essi, una canna di
ventilazione in lamiera zincata da mm. 0,6 di spessore, a sezione guadrata o circolare della superficie
richiesta dalle locali norme igienico-sanitarie e comunque non inferiori ad una sezione di cm. 15x15

Dette canne di ventilazione saranng inoltre munite di estrattori elettrici della potenziaiita dovuta al ricambio di
aria hecessario ai sensi della legge 166/75 ( con un minimo di n.5 ricambi/ora ).

Il dimensionamento delle canne di ventilazione dovra essere verificato dall'Appaltatore, mediante calcolo
giustificativo in relazione al tipo di estrattore fornito ed acceltati dalla Direzione Lavon.

L.e canne fumarie per lo scarico dei vapori delle cucine e degli impianti di riscaldamento autonomi, dovranno
essere raggruppate e condotte sopra il fefto per terminare in apposita testa in mattoni pieni con malta
cementizia, intonacati internamente ed esternamente pure in malta cementizia, e sovrastanti comignoli, in
elementi prefabbricati in lamiera zincata elettroverniciata caratierizzata da canali Jaterali e diffusori disposti

nell'elernento terminale.

Art.13 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DE! RIVESTIMENTI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo guello di consentire o mighorare i
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condiziont di uso.

La pavimentazione avra quali elementi o strati fondamentali:

1} lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti
¢ di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

3) io strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni gualora gh strati costituenti fa pavimentazione abbianc comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare it rivestimento allo strato ripartitore;

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
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6) strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
Hquidi ed ai vapori;

7} strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

8) strato di isolamento acustico, con ta funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

9) strato di compensazione, con funzione di compensare quoie, pendenze, errori di planaritad ed
eventualmente incorporare impianti.

13.1 — Pavimenti interni

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra essere eseguita in modo che le superfici
risultino perieltamente piane ed osservando le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

in particolare i singoli elementi dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato, senza il minimo salto
od ineguaglianza, le connessioni pressoché invisibili ed a fughe delineate, 1a loro linea diritta ed “infilata”,
anche nel passaggio tra due ambienti il pavimento deve risultare continuc e senza elementi spezzati.
L'orizzontalita dei pavimenti sara controllata mediante livella e regolo da 2 mt.

I pavimenti, realizzati su massetto di sabbia e cemento, saranno consegnati perfettamente puliti e rifiniti,
resta a carico dell'impresa f'onere di rimuovere € ricostruire le parti che risuitassero difettose o danneggiate
per qualsiasi causa durante 'esecuzione dei lavori. La sigillatura dei giunti ira le piastrelle, con boiacca, sara
effettuata dopo almeno 24 ore dalia posa e saranno usate spazzole di gomma o plastica.

Sono, in ogni caso, previsti i seguenti pavimenti di " prima scelta ™

a} in tutti gli ambienti degli alloggi & prevista la pavimeniazione con piastrelle di ceramica monocottura o gres
porcellanato, accettato dalla Direzione dei Lavori, aventi le dimensioni di cm.30x30 o cm 40x40 e di
spessore non inferiore & mm.10 poste in opera a lista e/o a cardamone. Lo smalto dowra essere privo di
scheggiature, fenditure, caviliature ed altri difetti; R

b} te logge, i terrazzi ed | balconi saranno pavimentati con piastrelle, in gres antiscivolo, di colori chiari, delle
dimensioni di om.16x15, con elevata resistenza al gelo ed assorbimento non maggiore dello 0,1% e
resistenza a flessione non minore di 350 Kg/cma.;

d) gli atri di ingresso, le scale ed i ballatoi di disimpegno saranno pavimentati con lastre di marmo con
spessore hon inferiore a cm.2 g piastrelle di gres porcellanato accettato dalita Direzione dei Lavori,

e) le pedate delle scale saranno pavimentate con lastre di marmo dello spessore di cm. 3 mentre le alzate e
gl zoccolini saranno in marmo delfo stesso tipo e di spessore cm 2.

L'impresa ha l'obbligo d¢i presentare al Direttore dei Lavori i campion di pavimenti prescritti per ottenere,
prima della posa in opera, la preventiva accettazione.

13.2 — Rivestimenti interni e zoccolin

Durante ta fase di posa si curera la corretia esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delfe zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, ecc.} nonché le caratteristiche di planarita o comungue delle conformazioni superficiali
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione. La
posa in opera def rivestimenti interni e dei baltiscopa dovra essere eseguita in modo che le superfici finite
risulting perfettamente piane, rispondenti congli elementi assolutamente aderenti afie murature. Gli
elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare tra loro e e linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco, dovranno risultare allineate e debitamente "infilate” nelle due direzioni.

| contorni degli apparecchi sanitari, sporgenze, incavi, ecc. dovranno essere disposti con elementi
appositamente tagliati e predisposti a regola d'arte, senza incrinature e stuccature.

L.a perfetta esecuzione dei lavori sara controllata con un regolo che dovra collimare ¢ol rivestimento in futte
le posizioni. | rivestimenti saranno consegnati stuccati, favati e puliti.

Sono previsti | seguenti tipi di Rivestimenti e Zoccolini:
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1) Sulle pareti delle cucine e dei bagni sara posto in opera, con malta cementizia o incollate, i rivestimento
in piastrelle colorate di prima scelta di maiolica smaltata accettato dalla Direzione dei Lavori, delle
dimensioni di cm. 20x20 o 20 x 30 per un'altezza non inferiore a 2,20 ml.

Nel bagno padronale e in cucina, saranno poste in opera piastrelle con decoro a scelta tra la campionatura
proposta.

2} In tutti | rimanenti vani degli alloggi sara posto in opera un battiscopa di cm. 8 x 30 della stessa marca,
qualita e colore della pavimentazione.

3) Neite rampe di scale, pianerottoli, androni e in tutte le altre zone pavimentate con lastre di marmo, sara
posto, in opera una zoccolatura con lastre dello stesso materiale di cm.30x37 e spessore non inferiore a
o2 ;

{'Impresa ha Fobbligo di presentare, per la preventiva accettazione, alla Direzione dei Lavori i campioni di
rivestimenti e battiscopa prescritti dai presente capitolato.

Art.14 —~ PITTURAZIONI

Le operazioni di pitturazione saranno eseguite sulle seguenti opere:

a) su intonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alfa calce o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche;

b} su infonaci interni

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

¢) su prodotti di legno e di acciaio.

Qualungue operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrd essere realizzata secondo le prescrizioni del
progetto ed in loro mancanza od a loro integrazione secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate
dalla Direzione dei Lavor. Comunque ogni operazione di pitturazione dovrd essere preceduta da una
conveniente ed accurata preparazione delle superfici e, precisamente, da raschiature, scrostature,
stuccature, levigature e lisciature con le modalita, ed i sistemi pid atti ad assicurare la perfetta riuscita del
lavoro.

Le superfici delle murature da tinteggiare dovranno essere state ultimate da almeno due mesi e portate a
perfetto grado di uniformita. Le superfici interne saranno preparate con rasatura e stucco a colla.

L.a pitiurazione, sulla base di idonea documentazione, dovra dimostrare di pessedere una permeabilita al
vapore tate da permetiere la traspirabilita delle murature ed evitare quindi la formazione di muffe.

l.a scelta dei colori & demandata alia Direzione dei Lavori, che potranno essere di qualsiasi tinta e tono, e
tinte e toni differenti per singoli tratti, sia di facciata, che interni.

Per le tinteggiature esterne, sara obbiigatorio ad attenersi alle disposiziont impartite dal D.L..

Sono previste le seguenti opere di tinteggiatura e verniciatura:

1} Le pareti ed i soffitti degli alloggi, le scale, gli androni ed i porticati liberi, saranno tinteggiati con idropittura
lavabile a base di resine sintetiche con tre passate ed alla prova di lavabilitd essa non dovrd presentare
distacchi o rammollimenti;

2) tutte le superfici esterne degli edifici saranno tinteggiate con materiali naturali non sintetici o plastici. Tale
pitturazione, sulla base di idonea documentazione, dovra dimostrare fa traspirabilitd delle murature onde
evitare la formazione di muffe;

3) tutte le opere in ferro saranno pitturate con smalto sintetico, a due passate, previo spazzolatura e doppia
mano di antiruggine al cromato di zinco;

4} tutte le opere in legno, ( porie di caposcala, finestre, porte - finestre, bussole, ecc. ) saranno verniciate a
legno naturale mediante applicazione di una mano di prodotto turapori ad allissimo residuo secco e due
successive mani di vemice irasparente brillante antiacqua ed antialcool di resine poliestere insature e
reattive, previa accurata preparazione del fondo, scartavetratura e spruzzatura.
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Art.15 - OPERE DI SERRAMENTISTICA

| a realizzazione della posa dei serramentt deve essere effettuata come indicato nel progetio e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:

a} Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con | mezzi previsti dal progetto e comunque, in modo
da evitare sollecitazioni localizzate.

H giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste
al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni;

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- ghi interspazi devono essere sigitlati con materiale comprimibile e che resti elastice nel tempo; se cid non
fosse sufficiente si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere Pelasticita nel tempo e di
aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette soito Pazione del vento o di carichi
dovuti all'utenza.

b} La posa con contatto diretto tra serramento e parie muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansiong, ecc.);

- sigifando if perimetro esternc con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori;

- gurande Fimmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate dal contatto con la malta,

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni antieffrazione, acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalia Direzione dei lavori.

Tutti gli infissi dovranno essere eseguiti nel perfetto rispetto dei grafici di progetto e quando la fornitura
riguarda pit tipi di serramenti, I'mpresa dovrd allestire un campione, complefo di tutti gli elementi
componenti e della ferramenta di manovra, per ciascun tipo di infisso che dovrd essere approvato dalla
Direzione dei Lavori, ancor prima che venga effettuata la fornitura.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non e definitiva se non dopo che siano stati posti
in opera, e se, malgrado cio, i lavori andasserc poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e
dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definflivamente collaudata, Vimpresa sara obbligata a
rimediarvi, cambiando a sue spese [ materiali e le opere difetiose.

15.1 Tipi e qualita dei serramenti

A) PORTONCINO DI INGRESSO:

infisso metallico realizzato in profilato di ferro preverniciato, con controtelaio in accialo zincato, completo di
accessori di apertura (serratura elettrica collegata agli alloggi} per la chiusura e di vetri antisfondamento
bloccatt all'infisso lungo it perimetro mediante guarnizioni;

B) FINESTRE SCALE

Gli infissi esterni delle scale avranno le dimensioni indicate nei grafici del progetto e saranno realizzati in
ferro preverniciato completi di vetri-antisfondamento noncheé di ogni aliro accessoric necessario al perfetto
funzionamento.

C) INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni delle finestre e dei balceni degli alloggi, avranno le dimensioni indicate nei grafici del
progetto e saranno realizzatiin alluminio preverniciato a giunto aperto, completo di guarnizioni,
vetri termoisolanti 4+12+4, nonché di ogni altro accessorio necessario al perfetto funzionamento

Tapparelle esterne in pvc complete di cassonetto in alluminio e tutti ghi accessori per rendere Popera finita
delle dimensioni indicate nei grafici’per consentire 'oscuramento degli ambienti,

D) INFISS! INTERNI

Le porte interne degli alloggi (bussole } saranno, con i controtelai costituiti da tavole rustiche, di spessore
non inferiore a mm. 25 e di larghezza pari a quelta del {elaic maestro, posti in opera al rustico della muratura
ed arpionate a questa con un numero adeguato di staffe ad U di acciaio zincato.
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Anta tamburata con pannelli in fibra di legno sulle due facce, su nido d'ape trattato e riplaccati con legni
tranciati in essenza pregiata

Telai maestri in listellare di abete impiallicciato, con profili di almeno due battute, di spessore non inferiore a
40 mm.

Le mostre e le contromostre in multistrato impialliccialo, completi di ferramenta ed accessori, tali da
consentire il perfetto funzionamento degli infissi stessi.

Art.16 - OPERE DI VETRAZIONE

Gl infissi esterni degli alloggi saranno muniti di vetri termoisolanti

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modaiita previsti dal progetio ed
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro compottamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute
ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate
per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza 0
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la
valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predetie si intendono adottati i criteri stabiliti nelle
norme UN! per Fisolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UN! 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI
7697).

b) | materiali di tenuta, sono statli scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o
battente aperto con ferma vetro} per guanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di
adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili, resistenza alie sollecitazioni dovute ai cicli
termoigrometrici tenuto conte delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto aliinterno, ecc. e
tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Per le
lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio devono avere adeguata resistenza meccanica,
essere di metallo non ferroso o comunque, protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la fastra
deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

¢) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi @ materiali dannosi dalle lastre, serramenti,
ecc. € collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che
possono essere urtate, devono essere rese visibili, con opportuni segnali. La sigilatura dei giunti tra lastra e
serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi,
si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione e le condizioni ambientali di
nosa e di manutenzione.

Comunque, la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti
utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

Il Direttore dei lavori | nel corso dell'esecuzione dei favori verifichera che | materiali e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte. In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di
vetro e telal e tra i telai fissi ed i contretelal; Fesecuzione dei fissaggt per le lastre non intelaiate; il rispetto
delle prescriziont di progetto e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

A conclusione dei lavori, il Direttore dei Lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei
serramenti, 'assenza di punti di atirito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a
pioggia, ed allaria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi pits significativi, unitamente alla descrizione e
schede tecniche dei prodotti impiegati e le prescriziont attinenti la manutenzione.

Art.17 ~ APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE
Gli apparecchi sanitari devono soddisfare i seguenti requisitt:
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- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi
rispondono alie seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 8951/1 per i favabi, UNI B950/1 per bidet, Per gli
altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale
ceramico ed alle caratteristiche funzionali.

Gli apparecchi igienici devono essere di prima sceita e, cioé, completamente esenti da qualunque difetto o
imperfezione quali bozze, ondulazioni, cavillature, ecc.

L'Appattatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, dovra sottoporre a prova gli apparecchi per verificare
{'accettabilita dei materiali siessi e la loro rispondenza alle norme UNEL

Ogni apparecchio igienico-sanitario, sara dato in opera perfeftamente funzionante ossia completo di
qualsiasi onere per opere murarie, {ubazioni di piombo dei diametri prescritti, sifoni, collari, braghe, viti e
quant'aitro occorra per i loro implego, per la loro esecuzione a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni
che, allatto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori,

In ciascun alloggio, nella posizione indicata nei grafici di progetto, saranno posti in opera i seguenti igienic ;

Art.18 - RUBINETTERIA

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gl impianti idrici ed 1 Joro componentt, devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

a) | rubinetti sanitari da impiegare nella realizzazione delle opere sono quelii appartenenti alle seguenti
categorie:

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando
prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca df erogazicne, le due regolazioni sono effettuate di
volta in volta, per ottenere fa temperatura d'acqua voluta.

b) [ rubinetti sanitari di cul sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere
aille seguenti caratteristiche:

- inalterabilitd dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio,

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getio regolare e
comungue senza spruzzi che vadano allesterno delfapparecchio sul quale devono essere moniati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzicnamento;

~ facile smontabilitd e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari,

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i
rubinetti miscelatori).

|'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, dovra sotioporre a prova la rubinetteria per verificarne
Faccetiabilita e la loro rispondenza alle caratteristiche sopra elencate che siintende soddisfatta quando essi
rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con
apposizione del marchio UNI.

Tutta fa rubinetteria dovra essere di prima scelia e ciog, completamente esente da qualungue difetto o
imperfezione. | rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti,
graffi, ecc. nelle fasi di trasportoc e movimentazione in cantiere. H foglio informativo che accompagna il
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prodotto deve dichiarare caratteristiche deilo stesso e le sltre informazioni utii per la posa, manutenzione

€cc.

Art.192 - IMPIANT! ELETTRICI,

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'ante, in rispondenza alle leggi 1°marzo 1968 n. 186
e 5 marzo 1980 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEl
applicabiii.

it Direttore dei lavori al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica deil'impianto elettrico, come
precisato nella "Appendice G” della Guida CEl 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso & stato eseguito
a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione pilt significativa per la successiva gestione e
manutenzione.

Il progetto degli impianti elettrici eseguito, da tecnici specialisti, risponde a tutte le norme di carattere
generale e particolare previste dalle vigenti leggi in materia.

Gli impianti elettrici saranno del tipo sottotraccia e dovranno essere realizzati nel rispetio delle norme CE!
nonche della legge n.46 del 5.3.90 e del D.P.R. n.447 del 6,12.91.

Le linee di alimentazione saranno realizzate, sotfotraccia, con conduttori in rame isolati in PVC grado di
isolamento 3, e dovranno avere le seguenti sezioni minime :

- mmg. 6 per le montanti;

-mmgq. 16 per la montante di terra;

- mmdg. 4 per la linea principale allinterno;

- mmq.2,5 per allacciamento prese;

- mmq.1,5 per aliacciamento luci.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L'impianto elettrico di messa a terra dovra essere eseguito in conformita alle leggi vigenti.

E£sso comprendera :

a) dispersori realizzati mediante picchetti in acciaio zincato a caldo, interrati nelle immediate adiacenze degli
edifici, in numero tale da oftenere una resistenza di terra entro i limiti prescritti dalla normativa vigente;

b) allacciamento, mediante morsetio in acciaic zincato a caldo, alla tubazione metallica dell'acquedotto
pubblico, completato da eventuali cavallotti atti ad assicurare la continuité elettrica con i tubi interrati 2 monte
del contatore idraulico.

Alla rete dei conduttori di protezione, che sara realizzata mediante corde di rame nudo della sezione non
inferiore a mmg. 25, saranno collegati:

1} 1 poli di terra di tutte le prese di corrente;

2) i morsetti di terra di tutti i guadri e gl alimentatori;

il valore della resistenza di ferra dowra essere coordinato con le caratteristiche degli apparecchi di
protezione, tenendo conto: :

- della corrente di intervento in 5 secondi pertinente allinterruttore magnetotermico divisionale di maggior
portata; :

- della protezione differenziale attuata in tutte le unita dellimpianto.

In ottemperanza al paragrafo 4.1.04 del fasc. CEl n.147 nei locali conlenenti bagno e doccia, nessun
elemento dovra essere installate in posizione fale da poter essere toccato da chi sia nelta vasca o sotto fa
doccia.

In particolare le prese dovranno essere collegate a terra tramite un filo di rame isolato di almeno 6 mmg.
facente capo a un cavo discendente da mmq.16 centralizzato incassato nella gabbia scala e collegato ai
puntazzi infissi nel terreno contenuti in pozzetti coperti da chiusini.
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Art. 20 - POMPA DI CALORE INVERTER

Pompa di calore inverter tipo Rhoss Thaity 116 PO reversibite, monoblocco, con condensazione ad aria e
ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici rotary DC brushles Inverter e gas refrigerante R410A.
CAPACITA IN FREDDO: 3,8 /1126 KW

CAPACITA' IN CALDO 8,2/15 2 KW

Versione ad alta temperaturalefficienza-

Allestimento pompa di calore.

Dotata di supporti antivibranti in gomma

Filtro acqua 17-1/2.

Caratteristiche costruttive

» Compressore: ermetico rotativo DC brushless, completo di proterzione termica, azionato ad Inverier.

» Valvola di espansione: elettronica,

» Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox adeguataments isolato.

« Scambiatore lato arfa: a batteria alettata con tubi di rame e alette di alluminio.

+ Ventitatore: girante di tipo elicoidaie con motorl DC brushless muniti di protezione termica interna, di griglie di
protezione antinfortunistica e dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in conrtinuo della velocita
di rotazione dei ventilatori,

+ Controllo: eletironico a microprocessore. Consente la gestione integrata della pompa di calore e deltimpianto
termico, in base alie varie esigenze di utilizzo delie fonti energetiche e delle unita terminali.

* Interfaccia RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).

« Sonda di temperatura esterna per la compensazione del set-point.

- Struttura: in famiera d'acciaio zincata e verniciata completa di vaschetta raccogli-condensa e resistenza

antigelo basamenio unita.

Ventliconvettori a pavimento

Capacita in freddo: 1.1+8.3 kW - Capacita in caldo: 1.6+11.7 kW

Caratteristiche costrutfive » Scambiatore di calore: a bafteria alettata con attacchi sinistri reversibili a destra, « Ventilatore
centrifugo: a 6 velocitd di cul 3 collegate in morsettiera. « Struttura versioni con mantelfo; mobile di copertura in famiera
preverniciata, colore RALS003, completo di filtro rigenerabile, grigle in polimero ABS e vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale. + Struttura versicne da incasso: in lamiera zincata completa di vaschetta raccogli-condensa a scarico
naturale e di filtro rigenerabite.

Versione

- Unita verticale con manteilo dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a parete o con piedini
aterra.

Allestimenti costruttivi Tipo unita 2T - Singola batteria principale. 4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva.

Accessori 4 Batteria aggiuntiva riscaldante ad acqua, per impianti a 4 tubi. -+ Resistenza eletirica. -+ Elettrovalvole a
2 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi. s« Eleitrovalvole a 3 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi. -+« Flettrovalvole a
4 vie ON/OFF per impianti a 4 tubi, con unica batteria principale. -+ Vaschetta ausiliaria raccogli-condensa. s« Filtro
biocida AirSuite. + Scaiola eleftrica per morsettiera di collegamento. « Flangia ripresa aria: @10c¢m o @12cm. -
Serranda manuale. » Serranda motorizzata. -» Schienale a vista. - Pannello posteriore di chiusura. -» Pannello
posteriore di chiusura con griglia e filtro. » Piedini di sostegno con copritubo. - Cornice flangiata per collegamento a
canale. » Cornice con filiro biocida Air'Suite (G2) estraibile in ogni direzicne. -» Raccordo diritio in mandata. <+ Raccordo
a 90° in mandata e aspirazione. -» Raccordo telescopico in mandata/aspirazione. » Griglia di aspirazione con filtro. -
Griglia di mandata. » Cassaforma per installazione ad incasso a parete o controsoffitto. - Pannello estetico per
cassaforma a parete, con griglia di ripresa e mandata aria per installazione a parete. » Pannelio estetico per
cassaforma, con grigha di ripresa aria per installazione a parete o a soffitto. - Bocchetta di mandata in alfuminio, a
doppio filare di alette orientabili. » Raccordo antivibrante per collegamento al canale di mandata/aspirazione. -+ Plenum
di aspirazione/mandata con bocchette circolari.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Tutte le indicazioni presenti nel presente documento sono riferibili alia legislazione e formazione cogente.
Laddove vi siano dubbi, ¢i si riferisce all'ultima versione emessa di norme, leggi o simili In materie Speci -

fiche trattate nel disciplinare. La principale normativa, non esaustiva, di riferimento e sue successive modi-
fiche e integrazioni & la seguente:

normativa in materia di edilizia provvedimento titolo (o estratto dal titolo) aggiornamento d.P.R. 1 agosto
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Regolamento recante semplificazione delia disciplina dei procedimenti relativi;

legge n. 2011, n. 151 alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del
134/2012;

d.l. n. 78 det 2010, convertito dalla legge n. 122 def 2010 d.m. {infrastr.} 14 Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni gennaio 2008;

d.igs. 25 luglio 2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alta protezione del lavoratori dai n. 257
rischi derivanti dall’'esposizione sli'amianto durante if lavoro;

d. lgs. 22 gennaio Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi delfart. 10 della legge n. 137 legge n.
2004, n, 42 del 2002, 125/2015;

d.lgs. 27 dicembre Modifiche ed infegrazioni al d.P.R. n. 380 del 2001, Tesfo unico deile 2002, n. 301
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;d.P.R. 6 giugno Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia legge n. 2001, n. 380 164/2014;

d.m. {l.pp.} 14 Regolamento per il superamendo eliminazione barriere architetioniche giugno 1989, n. 236
legge 9 gennaio Disposizioni it superamento e Feliminazione barriere architettoniche (Piro) legge n. 1989,
n. 13 220/2012;

legge 7 dicembre Norme sulla prevenzione incendi d.lgs. n. 1984, n. 818 139/2006;

legge 5 novembre Norme per le opere in cemento armato d.P.R. n. 1971, n. 1086

380/2001 normativa in materia di lavori pubblici provvedimento titolo (o estratto dal titofo) aggiomamaente d.m {lavoro) 9
Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di setiembre 2014 sicurerza, del planoc di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo deli'opera nonche del piano di sicurerza sostitutive d.P.R. 5 otiobre
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisiativo 12 aprile 2006, n. legge n. 2010, n. 207 163 - con gli

Allegati 11/2015;

d.igs. 3 agosto 2009, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81, n. 106
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei iuoghi di lavoro;

d.lgs. 11 settembre Ulteriori modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 163 del 2006, recante it codice dei 2008,
n. 152 coNftratti pubbiici relativi a lavori, servizi e forniture ...D.lgs. 9 aprile 2008, Attuazione delf'articolo 1

della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela delia legge n. 81 salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (con Allegatt in pdf) 115/2015;

d.igs. 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ... (con allegati in pdf: legge
n. 163 Allegato | Allegati II-A e 1I-B Allegati da H} g XXII 11/2015;

d.m. {l.pp.} 19 aprile Nuove capitolato generale d'appatio dei lavori pubblici d.P.R. n. 2000, n. 145
20772010,

d.P.R. 24 luglio 1996, Regolamento ... eliminazione barriere architettoniche negli spazi pubblici n. 503,

D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici.
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