
Comune di TREPUZZI
Provincia di LE

PIANO DI SICUREZZA COVID-19
ALLEGATO AI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA DEL

CANTIERE

OGGETTO: Progettazione relativa alla Manutenzione Strordinaria del Centro Polifunzionale PER

LA VALORIZZAZIONE E  ALLESTIMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA nell 'immobile in via

Surbo n. 34 - Z.I. - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  €. 99.839,72.-

COMMITTENTE: GAL DELLA CUPA S.R.L..

CANTIERE: VIA SURBO N. 34 - Z.I. - TREPUZZI - LE-

CAMPI SALENTINA, 25/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(ARCHITETTO RIZZO GIORGIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

(LEGALE RAPPRESENTANTE SANGHEZ SALVATORE)

ARCHITETTO RIZZO GIORGIO
VIA STAZIONE N. 6

73012 CAMPI SALENTINA (LE)
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LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Progettazione relativa alla Manutenzione Strordinaria del Centro

Polifunzionale PER LA VALORIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELL'OFFERTA

TURISTICA nell'immobile in via Surbo n. 34 - Z.I. - IMPORTO LAVORI A BASE

D'ASTA  € 99.839,72

Importo presunto dei Lavori: 99´839,72 euro

Numero massimo di lavoratori: 7 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 179 uomini/giorno

Data inizio lavori: 01/09/2021

Data fine lavori (presunta): 29/12/2021

Durata in giorni (presunta): 120

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: via SURBO N. 34 - Z.I. - TREPUZZI -LE-

CAP: 73019
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: GAL DELLA CUPA S.R.L.

Indirizzo: VIA SURBO N. 34

CAP: 73019

Città: TREPUZZI (LE)

nella Persona di:

Nome e Cognome: SALVATORE SANGHEZ

Qualifica: LEGALE RAPPRESENTANTE

Indirizzo: VIA SURBO N. 34

CAP: 73019

Città: TREPUZZI (LE)
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RESPONSABILI

Progettista :

Nome e Cognome: GIORGIO RIZZO

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA STAZIONE N. 6

CAP: 73012

Città: CAMPI SALENTINA (LE)

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: GIORGIO RIZZO

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA STAZIONE N. 6

CAP: 73012

Città: CAMPI SALENTINA (LE)

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: SALVATORE  SANGHEZ

Qualifica: LEGALE RAPPRESENTANTE DEL "GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI-

Indirizzo: VIA SURBO N. 34

CAP: 73019

Città: TREPUZZI (LE)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: GIORGIO RIZZO

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA STAZIONE N. 6

CAP: 73012

Città: CAMPI SALENTINA (LE)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: GIORGIO RIZZO

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA STAZIONE N. 6

CAP: 73012

Città: CAMPI SALENTINA (LE)
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IMPRESE
DA NOMINARE DOPO LA GARA DI APPALTO
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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ANALISI E VALUTAZIONE

Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si

diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone

infette ad esempio tramite:

· la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;

· contatti diretti personali;

· le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non

frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono

numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la

comparsa di sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di

precauzione.

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate,

aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri  di prossimità e

aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti,

organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di

gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave

(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia

(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano

caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL individua per il settore delle

costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le

misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato

livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel

“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI

AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del 26 aprile 2020.
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ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

 - COORDINAMENTO GENERALE

 - Organizzazione del lavoro

 - Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere

 - Controllo della temperatura corporea obbligatorio

 - Controllo della temperatura corporea facoltativo

 - Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica

 - Presidio sanitario di cantiere COVID-19

 - Gestione di una persona sintomatica

 - Caso di persona positiva a COVID-19

 - Sorveglianza sanitaria

 - Informazione e formazione

 - ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

 - Accessi

 - Percorsi pedonali

 - Servizi igienici

 - Uffici

 - Mezzi d'opera

 - Impianti di alimentazione

 - Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

 - Zone di carico e scarico

 - LAVORAZIONI

 - Lavorazioni in ambienti chiusi

 - Lavoratori

 - Macchine e operatori
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